
Technisch gegevensblad Standaard Eenheid / Requirement Waarde 

Afmetingen (lxbxh) - mm 1230x200x4

Massa per eenheid - Kgs / m2 4,19

Verpakking (doos/pallet) - m2 2,46 / 108,24

Gebruiksniveau woningen (*) Klasse 23

Commercieel gebruiksniveau (*) Klasse 34

Level of use Light Industrial (*) Klasse 42

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN - (**)

Dikte t - ISO 24346 nominal Waarde + 0,13 / - 0,10 Voldoet 

Lengte l ISO 24342  ≤ 0.15 % Voldoet

Breedte w ISO 24337  ≤ 0,10% Voldoet

Haaksheid q ISO 24337 ≤ 0,25 mm Voldoet

Rechtheid s ISO 24337 ≤ 0,25 mm Voldoet

Indentatie EN ISO 24343-1 ≤ 0,1 mm Voldoet

Slijtvastheid bureaustoel EN 425 25 000 cycli Voldoet

Dimensionele stabiliteit door variatie in temperatuur EN ISO 23999 ≤ 0,25 % Voldoet

Curling EN ISO 23999:2018 ≤ 2mm Voldoet

Licht snelheid ISO 105-B02:2014 Blauwe schaal> 6 Voldoet

SLIJTAGE EN PRESTATIES EISEN

Slijtvastheid EN 13329:2006+A1:2008 Bijlage E 
(Sandpaper-Method) > 5000 cycli Voldoet

Micro-kras EN 16094 ≤ MSR‐A2 Voldoet

Meubelpoot EN 424 geen zichtbare verandering / schade Voldoet

Vlekvastheid EN 438- 2:2019
Groep 1: Graad 5
Groep 2: Grade 5
Groep 3: Grad 4 

Voldoet

VEILIGHEIDSKENMERKEN - EN 14041

Brandbestendigheid EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : 
Klasse EN 13501-1 Klasse Cfl-S1

Brandbestendigheid EN 13893 Klasse DS

Formaldehyde-emissie EN 717-1 Klasse E1

Gehalte pentachloorfenol (PCP) CEN/TR 14823:2004 mg/kg Voldoet

Elektrostatisch gedrag EN 1815:2016 kV Niet-antistatisch

AANVULLENDE EIGENSCHAPPEN

Opzwelling ISO 24336 % < 2%

Reductie impactgeluid EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 10

loopgeluid IHD-W431 dB 
%

Reductie verbetering 12,6 dB 
Verschil in geluidsdruk 57%

Warmtegeleiding EN 12667 (m²K)/W 0,02

wood pro
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(*) Classificatie van gebruiksklasse in overeenstemming met ISO 10582
(**) Gebaseerd op vereisten van ISO 14582 en EN14565


