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DX Vloeregaliseermiddel

Voor het egaliseren van 0,5 = 15 mm in één arbeidsgang

Technische eigenschappen

3 E‘\"“Co WALE £

%EC Ims ‘:'} Leveringsvorm Grijs Poeder
%,OW & Verpakking PE zak, 25 kg
Levereenheid 42 zakken per pallet
Hoeveelheid aanmaakwater 6,51/25kg
Verwerkingstijd ca. 30 minuten
Begaanhaar na Na ca. 2 vur
Legklaar voor vloerbedekking na:
Tot 10 mm laagdikie Na ca. 24 vur
e Ielfvloeiend en verpompbaar tussen 10 en 15 mm loagdikte N ca. 48 vur
o  Ultraglod opperviak Legklaar voor parket:
e Spanningsarm Tot 5 mm loagdikte Na ca. 24 ur
e Hoge sterkte Tussen 5 en 10 mm laagdikte Na ca. 48 vur
o  Geschikt voor onder parket Tussen 10 en 15 mm loagdikte ~ Na ca. 72 vur
Temperatuurbestendigheid
- na vitharding: tot max. +50 °C, geschikt voor
: ondervloeren met voerverwarming
Toepussmg - voor transport: -20°Ctot +50°C
Leer emissiearm egaliseermiddel voor het egaliseren van _Yoor 0!'5'“9: 0"Ctu .+50°(
ondergronden die conform de normen zijn en direct kunnen Bestendigheid Bestendig fegen stoelen mef
worden belegd met vloerbedekking en houten vloeren. Thomsit : zwenkwielen volgens DIN EN,] L1
DX kan worden gebruikt op: Houdbaarheid ‘I,Zrn:;((;(ril:en, koel en droog in PE
- minerale dekvloeren De genoemde tijdsaanduidingen zijn behuuil)d bij ngrmale klimaat
— gietasfalt dekvloeren 1C 10-15 omstandigheden (23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid). Bij andere klimaat
— beton omstandigheden worden de vithardingstijd en droogtijd korter of langer.
— tegels en platen Verbruik
- natuursteen en terrazzo
— oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste Laagdikte Verbruik Dekking / 25 kg zak
lijmresten. Per 1 mm c. 1,5kg/m?
2 mm c. 3,0kg/m? @ 9,0m?
Alleen binnen en in een droge omgeving te gebruiken. Thomsit 5 mm ca. 7,5kg/m? @ 35m?
DX niet gebruiken als dekvloer of slijtlaag. 10 mm @. 15kg/m? @ 20m
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Thomsit DX voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van veilige
werkomstandigheden, een  gezond  hinnenklimaat  en
milieuvriendelijkheid.

Voorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten voldoen aan de eisen van ATV DIN 18
365 voor vloerbedekking, ATV DIN 18 365 voor parket, BS (P
8204 & 8201 of vergelijkbare nationale normen. Voor het
aanbrengen van egaliseermiddelen dient v zich er te allen fijde
van fe verzekeren dat het resterend vocht van de ondergrond
voldoet aan de richtlijnen in de onderstaande tabel:

(ement dekvloer Onverwarmde | Vloer
vloer verwarming

Tapijt met open rug <35% <30%
Tapijt met dichte rug <20% <18%
Naaldvilt <35% <30%
Linoleum (zonder PUR top | <2,5% <18%
laag)

Linoleum (met PUR top laag) | <2,0 % <18%
PVC <20% <18%
Rubber, Polyolefine <20% <18%
Parket <25% <20%
Keramische tegels hybride SLC | < 2,0 % <18%
Keramische tegels niet-hybride | < 2,5 % <18%
SLC

Calcium sulfaat dekvloer Onverwarmde | Vloer

vloer verwarming

Tapijt met open rug <1,0% <0,3%
Tapijt met dichte rug <0,5% <0,3%
Naaldvilt <10% <08%
Linoleum <05% <03%
PVC <05% <03%
Rubber, Polyolefine <05% <0,3%
Parket <05% <0,3%
Keramische tegels <05% <0,3%

Als het niet mogelijk is om het percentage resterend vocht te
bepalen, dient voldoende droogtijd van enkele maanden te
worden gehandhaatd. Bovendien moeten samengestelde vloeren
worden beschermd met een vochtheschermende laag (hijv.
Thomsit R 755) tegen vocht dat door de vloer omhoog komt. Het
is vooral van belang dat ze schoon zijn, vrij van

constructiefouten, stevig, permanent droog en vrij van
losmiddelen. In geval van ondergronden op cementhasis moet
eventuele cementsluier worden verwijderd met hierfoe geschikte
machines. Ondergronden van calciumsulfaat altijd schuren en
stofzvigen. Dichte, glodde ondergronden zoals tegels en
natuursteen of terrazzovloerbekledingen reinigen en indien
nodig schuren. Ondergronden voorbehandelen met de
aanbevolen Thomsit-primers alvorens u het egaliseermiddel
aanbrengt.

Verwerking

Giet de voorgeschreven hoeveelheid schoon water in een schoon
mengvat en voeg Thomsit DX toe. Gedurende circa 2 minuten
mengen mef een geschikt mengapparaat totdat het mengsel
geen klonters meer bevat. Het egaliserend middel aanbrengen in
de benodigde loagdikte met gebruik van een trekker of
vlakspaan. Thomsit DX kan machinaal worden opgebracht. Zie
voor meer informatie: "Guide for Pumping" op www.thomsit.com.

Belangrijke informatie

e De hosisvoorwaarden om  de  best  mogelijke
binnenluchtkwaliteit te  bereiken na  vloerinstallatie-
werkzaomheden ziin de naleving van de aanbevolen
werkomstandigheden, evenals volledig droge ondergronden,
primers en egaliseermiddelen.

o Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaomheden, wanneer de
vloertemperatuur hoger is dan 15 °C, de luchttemperatuur
hoger is dan 18 °C en de relatieve luchivochtigheid lager is
dan 75%. U dient de benodigde droogfijden in de gaten te
houden en na te leven. Merk op dat in andere
klimaatomstandigheden het vitharden en drogen kan
afwijken.

o Vers aangebrachte lagen egaliseermiddel beschermen tegen
direct zonlicht en tocht.

o Niet mengen met andere egaliseermiddelen.

o Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en zeep.

o Geopende zakken zorgvuldig afsluiten en zo snel mogelijk
opmaken.

o Niet in vochtige ruimtes of buiten gebruiken.
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o Niet gebruiken voor het produceren van dekvloeren of
slijtlagen.

o Minimum laagdikte onder houten vloeren: 2 mm

o Aangebracht op zachte logen (bijv. lijmresten) zijn
egaliseermiddelen voor cement ontvankelijk voor barsten.
Dergelijke lagen moeten daarom zoveel mogelijk worden
verwijderd voordat het middel wordt opgebracht.

o Als het oppervlak na het aanbrengen van het egaliseermiddel
langere tijd onbedekt blijft (bijv. enige weken) na het
aanbrengen van het egaliseermiddel, zal ook dit de vorming
van barsten in de hand werken. Daarom dienen geégaliseerde
oppervlakken zo snel mogelijk te worden bedekt met een
vloerbedekkingsmateriaal.

o Op maostickasfalt  en niet-absorberende  minerale
ondergronden een minimale loagdikie van 2 mm
aanbrengen, maximaal 5 mm op mastiekasfalt.

Productveiligheid

Verminderd chromaaigehalte. Bevat cement. Geeft een sterk
alkalische reactie met vocht, bescherm daarom uw ogen en huid.
Mocht er toch contact met de ogen of de huid optreden, spoel
deze dan direct met een ruime hoeveelheid water. In geval van
contact met de ogen tevens een arts raadplegen. Het risico dat er
op middellange of lange termijn aanzienlijke hoeveelheden
vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht komen,
is verwaarlooshaar. Niettemin dient tijdens en na het aanbrengen
en drogen te worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Eten,
drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet
worden vermeden.

Buiten bereik van kinderen houden.

Voor allergie-informatie kunt u het volgende nummer bellen:

BE +32 (0) 70245245 / NL +31 (0) 302748888

Bestemd voor professionele gebruikers.
Het veiligheidsinformatieblad is te vinden op
http://mymsds.henkel.com.

Ingrediénten: kwartszand, aluminaatcement, calciumcarbonaat,
calciumsulfaathemihydraat, ethyleenvinylacetaat-copolymeer

GISCODE ZP 1 laag chromaatgehalte

EMICODE EC1MUSR  zeer emissiearm volgens GEV

RALUZ 113 Blue Angel, milieuviendelijk door zeer lage
emissie

Technische informatie

Gelieve tevens de instructies op te volgen in de volgende
informatiebladen:

1. Informatiebladen vitgegeven door de Technische Kommission
Bauklebstoffe (www.klebstoffe.com, kijk onder 'Publikationen').

2. nstallatie-, reinigings- en onderhoudsinstructies van de
vloerbedekkingstabrikanten.

3. De richtlijnen en verordeningen van de toepasselijke nationale
organisaties en vakverenigingen.

4. “Evaluatie en voorbereiding van ondergronden” technische
briefingnote TKB-8 uitgegeven door het industrieverband
kleefstoffen, Diisseldorf

Afvalverwerking

Het product mag niet in de riolering of open water terechtkomen.
Het mag tevens niet in de grond/bodem terechtkomen. Recycle
alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder vitgeharde
produciresten als industrieel afval gelijk aan huishoudelijk afval,
of in de container voor commercieel/bouwatval. Verwijder niet-
vitgeharde productresten als chemisch afval. Europese afvalcode
(EAC): 17 01 01
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Henkel AG & Co KGaA
Henkelstr. 67, 4058% Disseldorf
12
00176

EN 13813: 2002 CT-C35-F7

Cement gebonden atwerkvloar-
mortel voor gebrulk In gebouwen

Reactie op brand

Waterdoorlatendheid
Waterdampdoorlatendheid
Druksterkte

Buigsterkte

Slijrvastheid
Geluidsisclatie
Geluidsabsorbatie
‘Warmte weerstand
Chemische bestendigheid

Yrijkomen van bijtenda stoffen

A24-51

cT
MPD
MPD
€35
F7
MPD
MPD
MPD
MPD
MPD

De bovenstaande gegevens, en met name de adviezen voor de behandeling en het gebruik
van onze producten, berusten op onze professionele kennis en ervaring. Aangezien
materialen en omstandigheden met elke beoogde toepassing kunnen variéren en dus buiten
onze invloedssfeer liggen, raden wij fen sterkste aan bij elk gebruik voldoende tests it te
voeren om de geschiktheid van onze producten voor de beoogde toepassingsmethode en
gebruik te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van de inhoud van dit
technische informatieblad noch op grond van enig mondeling advies worden aanvaard,
tenzij er bewijs is van opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Met dit technische
informatieblad verliezen alle vorige vitgaven hun geldigheid.

Henkel Benelux

Havenlaan 16 © 1080 Brussel ® BE
Telefoon +32 (0)2 421 28 65
Fax +32 (0)2 421 26 92

Brugwal 11 e 3432 NZ Nieuwegein ® NL
Telefoon +31 (0)}30 60 73 479
Telefax +31 (0)30 60 47 039

www.thomsit.be / www.thomsit.nl
thomsit.BE@henkel.com / thomsit.NL@henkel.com

DX Vloeregaliseermiddel

DX, 01/2015

Quality for Professionals


http://www.thomsit.be/
mailto:thomsit.BE@henkel.com

