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RUBIO® MONOCOAT OLIE:
DE ULTIEME HOUTBESCHERMING
GEBASEERD OP MOLECULAIRE BINDING

Rubio® Monocoat is dé referentie voor het kwaliteitsvol en milieuvriendelijk beschermen van hout. De
geavanceerde technologie van moleculaire binding waarop de werking van Rubio® Monocoat gebaseerd is,
maakt de Rubio® Monocoat olién niet alleen duurzaam, maar ook uiterst economisch en gebruiksvriendelijk.

MOLECULAIRE BINDING:

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

De Rubio® Monocoat olie verankert zich in enkele
ogenblikken — met de bovenste microns van het hout door
een moleculaire binding aan te gaan met de cellulosevezels
(geen filmvorming, geen verzadigingsmethode). Door deze
unieke technologie onderscheidt Rubio® Monocoat zich al
jaren van andere producten voor houtbescherming:

Vernissen:

e filmvormend

e meerdere lagen (tussenschuren)
e niet herstelbaar

e voelt niet natuurlijk aan

Traditionele waxen en olién:

e verzadiging

e meerdere lagen

e moeilijk herstelbaar (overlappingen)
e onderhoudsintensief

Rubio Monocoat olie:

® moleculaire binding (geen overlappingen)
® 1 laag

® eenvoudig onderhoud

® behoudt de natuurlijke look and feel
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Dankzij deze unieke technologische eigenschappen heeft Rubio® Monocoat olie de volgende kwaliteiten:

» duurzame bescherming en kleuring van het hout

» één enkele laag volstaat

» eenvoudig in gebruik, geen overlappingen mogelijk

» eenvoudig onderhoud

» 100% natuurlijke ingrediénten, 0% VOC
» ruim kleurenpalet: 40 standaardkleuren

» kan op alle houtsoorten gebruikt worden

El

DUURZAME BESCHERMING

Door de moleculaire binding ontwikkelt zich een
duurzame en bestendige bescherming. Om deze
moleculaire binding te bekomen is het belangrijk om
een inwerktijd van een paar minuten te respecteren.
Hoe beter de vezels gebonden zijn, hoe sterker de
bescherming.

®|

GEEN OVERLAPPINGEN

Eenmaal alle vrije cellulosevezels moleculair gebonden
zijn, wordt overtollig of nieuw product niet meer
opgenomen door het hout of door de gebonden

Rubio® Monocoat laag zelf, waardoor er geen
overlappingen of aanzetten ontstaan.

0% \
vocC

NATUURLIKE INGREDIENTEN

Rubio® Monocoat olie bevat geen water of solventen,
en is gebaseerd op natuurlijke ingrediénten. De
producten zijn veilig voor de gebruiker én zijn
omgeving.

n

ALLE HOUTSOORTEN

Rubio® Monocoat olie kan op vrijwel alle houtsoorten
aangebracht worden , zowel voor vloeren als
meubilair (massief hout, fineer, MDF, ...).

El

EEN ENKELE LAAG

Dankzij onze technologie kan kleur en bescherming
aangebracht worden in één enkele laag. Het heeft
geen zin een tweede laag van het product aan te
brengen op een oppervlak dat reeds met onze olie
behandeld is, deze zal zich niet meer binden. Dit
betekent ook dat het verbruik van onze olie lager is
dan bij de traditionele oliesystemen.

o

EENVOUDIG ONDERHOUD

Oppervlaktes die met Rubio® Monocoat olie
behandeld zijn, zijn eenvoudig te onderhouden.
Lokale krassen kunnen heel gemakkelijk hersteld
worden.

,\
N\

UNIEKE KLEUREN

De unieke Rubio® Monocoat pigmenttechnologie
maakt het mogelik om een intense kleuring te
bekomen in één enkele laag, zonder het natuurlijk
uitzicht van het hout te beinvloeden.
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VOORBEREIDING

Een goede voorbereiding van het oppervlak is cruciaal voor een optimale afwerking. Rubio® Monocoat
voorziet in twee producten die u hiervoor kunt inzetten.

MONDCOAT

TLEAKER

RMC Woodfiller Quick
Ecologische, snel uithardende stopverf

RMC Woodfiller Quick is een ééncomponent, krimpvrije stopverf in
poedervorm voor binnenschrijnwerk. Het product hardt snel door en heeft
een zeer goede schuurbaarheid. Het is uitstekend over te kleuren met Rubio®
Monocoat olie. Beschikbaar in 3 kleuren: Light/Medium/Dark.

2=\ PLAMUURMES @" WATER
@ KAN GESCHUURD WORDEN & PVC EMMER:
NA = 2 UREN @ | 0,5KG-5KG-25KG

RMC Cleaner
Voorbereidende reiniger voor binnentoepassingen

RMC Cleaner is een reiniger die - na het schuren en stofzuigen - een grondige
reiniging van het oppervlak garandeert vooraleer met Rubio® Monocoat Oil te
behandelen. Met dit product worden zelfs de kleinste stofpartikels verwijderd.
De perfecte start voor een onberispelijk resultaat.

RMC Cleaner kan ook gebruikt worden voor het reinigen van gebruikte
materialen na het olién.

15 - 60 MINUTEN,
/Z=\| MANUEEL @ AFHANKELIJK VAN DE
GEBRUIKTE HOEVEELHEID

B%| 1LITER = = 75 - 100 M2 | Buk:1L-51

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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VOORBEHANDELING (OPTIONEEL)

Een gerookte of vergrijsde look, een creatieve voorkleuring ... Rubio® Monocoat voorziet in een gamma
producten ter voorbehandeling van het oppervlak, die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier
een gepersonaliseerde en unieke look te creéren.

De afwerking gebeurt steeds met Rubio® Monocoat olie, waardoor de moleculaire binding met het hout

gegarandeerd blijft.

» REACTIEVE EFFECTEN

RMC Fumed
Vergrijsd effect

RMC Fumed werd ontwikkeld voor het vergrijzen van eikenhout, zonder dat
daarbij schadelijke of irriterende dampen vrijkomen. Het product reageert
hierbij op het in het hout aanwezige looizuur en kan zowel manueel als
industrieel aangebracht worden. Het resultaat varieert tussen heel licht en
donker grijs.

\/0| 0% voc ? WATER

MANUEEL - INDUSTRIEEL @e FLES: 100ML-1L
JERRYCAN:5L-10L

@ + 12 - 24 UREN

RMC Smoke
Gerookt effect

RMC Smoke geeft eikenhout een gerookt effect zonder dat daarbij schadelijke
of irriterende dampen vrijkomen. Het product reageert hierbij op het in het
hout aanwezige looizuur en kan zowel manueel als industrieel aangebracht
worden. Het resultaat varieert tussen koper en bruin.

\/0]| 0% voc @ WATER

MANUEEL - INDUSTRIEEL @e FLES: 100 ML-1L
JERRYCAN:5L-10L

@ + 12 - 24 UREN

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.

15

» NIET REACTIEVE VOORKLEURINGEN

MONQCOAT

FRECOLOK EASY

EE=

RMC Precolor Easy
Voorkleuring

Om speciale effecten en contrasten te creéren, kan gekozen worden voor een
voorkleuring met RMC Precolor Easy.

RMC Precolor Easy is beschikbaar in 14 verschillende kleuren, die ook onderling
mengbaar zijn. In combinatie met een afwerking met Rubio® Monocoat olie
schept dit product dus onbeperkte creatieve mogelijkheden. RMC Precolor
Easy is eenvoudig aan te brengen en leidt tot consistente resultaten.

\(Q| 0% voc (O 1-3uren

@e FLES: 100 ML

=\ MANUEEL - BOENMACHINE BLIK: 1L-25L-51

BA| 1LTER = 15-20 M2

De kleuren:

ALPACA WHITE ANTIQUE BEIGE CASHMERE BROWN INTENSE BLACK

INTENSE GREY MINT WHITE MONSOON GREY MYSTIC BROWN
ﬂ (i

' |

il !

[ -

Wiy |

| ‘
A

NORDIC WHITE PEBBLE GREY SMOKED BROWN URBAN GREY

o .

VANILLA CREAM VINTAGE BROWN

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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BESCHERMING

Kleuren en beschermen doet u met RMC Qil Plus 2C of het brandvertragende RMC FR Oil System.
Deze olién zijn beschikbaar in 40 kleuren die de natuurlijke look & feel van het hout verrijken. Om ook
te voldoen aan de vraag naar een transparante afwerking die tegelijk de vertrouwde bescherming van
Rubio® Monocoat biedt, werd het RMC Invisible Oil System aan het gamma toegevoegd.

» BESCHERMEN EN KLEUREN IN EEN ENKELE LAAG

Rubio® Monocoat
Oil Plus 2C is de ideate padner

voor ol wo /aw/ec/elz /

RMC Qil Plus 2C
Olie van de nieuwste generatie!

Rubio® Monocoat Qil Plus 2C is een olie van de nieuwste generatie die het
hout kleurt en beschermt in 1 enkele laag. De combinatie van de olie (A)
met de accelerator (B) garandeert een snelle droging en doorharding, en een
superieure bescherming.

\/Q| 0% voc o%| 5 DAGEN
e=| MANUEEL - BOENMACHINE - e
INDUSTRIEEL W RMC CLEANER

EN71-3-A+-0-
MANUEEL: 1 liter = + 30 - 50 m? @ GISCODE 610/DD+
INDUSTRIEEL: 1 liter = + 60 - 80 m? FORMALDEHYDEVRLJ - M1

5
3

=24 UREN @ SET A+B
DUOBLIK: 350 ML-1,3L-3,5L

C)

De unieke karakteristieken:

» Kleurt en beschermt in één enkele laag.

» Beschikbaar in 40 standaardkleuren.

» Verrijkt de natuurlijke uitstraling van het hout.

» Ecologisch: 0% VOC!

» Bevat geen water of solventen.

» Eenvoudig te onderhouden.

» Geen aanzetten of overlappingen.

» Laag verbruik: 30 - 50m?/liter.

» Kan op alle houttypes gebruikt worden, zowel voor vloeren als meubilair.

» Resistent tegen slijtage.

» Water- en hittebestendig, geschikt voor badkamers en keukens

» Snelle doorharding: 80% in 2 dagen.

» Een korte periode voor het droog onderhoud: Reeds na 5 dagen mag gereinigd
worden met water en zeep.

De certificaten:

e Tl

The treated surfaces
comply with the toy
safety standard
EN 71-3:2013
VOO

B Gepriift fw 'q'-'l:g‘

vom
Deutschen

Institut far M‘ ;
Bautechnik %:ﬁ,.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.

Aanbrengen in 3 eenvoudige stappen:

Voorbereiding: Onbehandeld hout: schuren volgens de regels van de kunst.
Grondig stofzuigen, stofresten verwijderen met RMC Cleaner. Het oppervlak
laten drogen. De 2 componenten samenvoegen en zorgvuldig doorroeren.

Stap 1: Breng een kleine hoeveelheid RMC Oil Plus 2C aan en verspreid de
olie met een doek of boenmachine met dunne beige RMC pad. Behandel een
zone van 5-10 m? per keer.

BOENMACHINE — MANUEEL

Stap 2: Laat enkele ogenblikken reageren.

— BOENMACHINE — MANUEEL

Stap 3: Verwijder de overtollige olie met een niet-pluizende katoenen doek
of een boenmachine met een dunne witte RMC pad, en dit binnen de 15
minuten (per zone). Het oppervlak moet droog aanvoelen.

BOENMACHINE |— MANUEEL

In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24 - 36 uren na de
behandeling opnieuw gebruikt worden.




De kleuren:

RMC Oil Plus 2C is beschikbaar in 40 verschillende kleuren die de natuurlijke look en feel van het hout verrijken. Deze tinten kunnen
tevens onderling gemengd worden.

ANTIQUE BRONZE ASH GREY BISCUIT BOURBON CASTLE BROWN

CHARCOAL CHERRY CORAL CHOCOLATE CORNSILK COTTON WHITE DARK OAK GRIS BELGE

HAVANNA ICE BROWN MAHOGANY MIST 5% MUDLIGHT NATURAL

OYSTER SAVANNA SILVER GREY

SKY GREY SLATE GREY SMOKE 5% SMOKED OAK SUPER WHITE

TITANIUM GREY VANILLA WALNUT WHITE 5%

Voor uw specifieke projecten
ontwikkelen wij kleuren op maat.

CITRINE EMERALD SAPPHIRE

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.

Uw parket van begin
tot einde met Rubio®
Monocoat? Dat kan !

Van voorbereiding van de ondergrond tot
afwerking van het parket, u hoeft niet na te
denken. Met het Rubio® EasyBond en Rubio®
Monocoat assortiment kan u het allemaal.

Voor meer informatie over ons Rubio EasyBond
assortiment, ga naar pag. 58 - 71.



RMC Scrubby Set
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Inhoud:

1 x padhouder
5 x beige pad
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> BRANDVERTRAGEND OLIESYSTEEM

n TR, T

RMC FR Oil System
Uniek brandvertragend oliesysteem klasse Bfl-s1

Het RMC FR Qil System is het eerste brandvertragende oliesysteem met
een Bfl-s1 certificaat voor eik. Het omvat een voorbehandeling met de
brandvertragende RMC FR Base en een eindafwerking met RMC FR QOil 2C.

Wat maakt dit brandvertragend
systeem zo uniek?
» Olie, niet filmvormend

Het RMC FR Oil System is gebaseerd op onze gekende moleculaire
bindingstechnologie. Dit houdt in dat de RMC FR Oil een moleculaire binding
aangaat met de bovenste microns van het hout, waardoor een duurzame
bescherming ontstaat zonder lagen op te bouwen.

Geen zouten

~

Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van zouten de
doeltreffendheid van brandvertragende producten beduidend kan
verminderen. In tegenstelling tot de meeste brandvertragende systemen
bevat het RMC FR Qil System geen zouten, wat de duurzaamheid van het
systeem opdrijft.

~

Beperkte rookontwikkeling

Bij de ontwikkeling van het RMC FR Oil System werd gestreefd naar een
zo beperkt mogelijke rookontwikkeling. Statistieken tonen immers aan
dat vooral rook de kans om mensen uit brandsituaties te redden drastisch
vermindert. De rookontwikkeling van ons systeem behaalde een s1-quotatie,
een duidelijke indicatie dat het systeem ook op dit vlak veiliger is.

De unieke karakteristieken:

» Geen opbouw van lagen, geen saturatie.

» Geen solventen of water, 0% VOC.

» Optimaal rendement: laag verbruik.

» Verkrijgbaar in alle standaard interior RMC-kleuren.
» Manuele en industriéle toepassing.

» Aangewezen product voor de projectmarkt!

Attest: Bfl-s1, getest volgens de norm
EN 13501-1: EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.

SADNOCOAT

FR BASE

|
i
-PF- .

hL!

AL,
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RMC FR Base
Brandvertragende primer

\/Q] 0% voc (O] =12uRen

MANUEEL - BOENMACHINE - iy
INDUSTRIEEL W

RMC CLEANER

BLIK: 1L-5L

@m’ CONFORM DE NORM: f:
£/ 359g/m? 5 (= ca. 25 m?/L) ':9

RMC FR Oil 2C
Brandvertragende afwerkingsolie

\/3| 0% voc & 5 DAGEN
MANUEEL - BOENMACHINE - =
&=\ |NDUSTRIEEL €| Rmc cLEANER

@~ | CONFORM DE NORM: Gp| SETA+E:
£ 16 g/m? £ 2 (= ca. 50 m¥/L) | buoBLK:- 1,31-3,5L

@ + 24 UREN

Gezien het specialistische karakter worden projecten met het RMC FR Qil System begeleid door onze technische
diensten. Aarzel niet om ons te contacteren voor advies.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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» TRANSPARANTE AFWERKING, DUURZAME BESCHERMING

RMC Invisible Oil System - RMC Invisible Oil
Originele houtkleur in de hoofdrol!

Hoewel we allemaal van kleur houden, kiezen we soms voor een bepaalde
houtsoort net omwille van de specifieke tint.

\/Q] o% voc (O] =12uren

: Om in dit geval een transparante afwerking te kunnen aanbieden voor eik
MONOCOAT en andere van nature lichte houtsoorten, ontwikkelde Rubio® Monocoat het
: RMC Invisible Qil System. Door de natuurlijke uitstraling van dit oliesysteem

valt het niet meteen op dat het houtoppervlak behandeld werd, terwijl een =\ MANUEEL - BOENMACHINE @" RMC CLEANER
duurzame bescherming van het hout gegarandeerd blijft!
Het RMC Invisible Oil System combineert de RMC Invisible Qil en de RMC BA| 1LUTER =50- 60 M2 @@ FLES: 100 ML/BLIK: 1L

Invisible Maintenance Oil voor een slijt- en vlekbestending eindresultaat.

De unieke karakteristieken: .

» Toepasbaar op eik en andere van nature lichte houtsoorten.
» Ecologisch: 0% VOC!

» Bevat geen water of solventen.

» Geen aanzetten of overlappingen.

» Eenvoudig te onderhouden.

Aanbrengen in 2 eenvoudige stappen: RMC Invisible Maintenance Oil

1. Breng de RMC Invisible Oil aan. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. Breng de RMC Invisible Maintenance Oil aan. : :

Eén laag van elk product volstaat !

\/Q| 0% voc (O] =6-8uRren

EADSOC0 A

/Z=\| MANUEEL - BOENMACHINE A%| :5DAGEN
B4\| 0,5LITER =75- 100 M? @@ FLES: 100 ML/BLIK: 0,5 L

» De RMC Invisible Oil en RMC Invisible Maintenance Oil mogen onder geen beding gemengd worden.
» De RMC Invisible Qil is niet compatibel met de accelerator (B) van de RMC Qil Plus 2C.

» Het RMC Invisible Oil System is enkel toepasbaar op geschuurde oppervlaktes, niet op geborstelde
of gezandstraalde oppervlaktes.

» Het RMC Invisible Oil System is niet geschikt voor industriéle toepassingen. Raadpleeg hiervoor ons technisch team.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend. Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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ONDERHOUD

Rubio® Monocoat draagt zorg voor hout, en dit houdt niet op na het plaatsen van de olie. Om geoliede
oppervlaktes in topconditie te houden, voorziet Rubio® Monocoat ook in een uitgebreid gamma

onderhoudsproducten.

» REINIGING

RMC Soap

RMC Soap is een onderhoudszeep voor de regelmatige schoonmaakbeurt van
geoliede houten oppervlakken. De zeep verwijdert grondig alle vuil en vet en
behoudt hierbij de matte, natuurlijke uitstraling van het hout. RMC Soap is
geconcentreerd en daardoor uiterst economisch qua verbruik.

\N/0| o% voc

MANUEEL - INDUSTRIEEL

RMC Surface Care

MAX. 50 ML/10 L WATER

FLES: 1L-2L

RMC Surface Care is de handige, gebruiksklare versie in sprayvorm van de
RMC Soap. RMC Surface Care is heel geschikt voor het reinigen van kleinere
ruimtes en lokale vlekken op vloeren, tafels, werkbladen ...

\/0| o% voc

MANUEEL - INDUSTRIEEL

=
Ei—a ECOSPRAY: 750 ML

» Wij adviseren maximum één keer per week met RMC Soap of RMC Surface Care te reinigen. Wanneer te vaak of
met een te hoge dosis RMC Soap of RMC Surface Care gereinigd wordt, kan een licht laagje op het oppervlak
achterblijven waarop stof en vuil vast komen te zitten.

» Laat geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om vochtig te reinigen. Niet op de vloer lopen zolang hij niet

volledig droog is.

» Werk bij voorkeur met twee emmers bij het poetsen, één met het zeepmengsel en één met zuiver water om het vuil

uit de dweil te spoelen.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.

Hoe reinig ik mijn
houten oppervlak
voor de 1¢ keer na
plaatsing van
de olie?

Mag na een droogtijd
van 24 a 36 uur

Hoe houd ik mijn
houten oppervlak
verder netjes?

.............................................

Mag frequent

%
8

Mag vanaf
5 dagen na plaatsing

%
g

Max. 1 keer/week

27
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» VLEKKEN
HOE VLEKKEN AANPAKKEN?
Hoewel heel wat vlekken verwijderd kunnen worden met RMC Soap en RMC Surface Care, ontwikkelde
Rubio® Monocoat bijkomend een aantal specifieke vlekkenverwijderaars. Zo kunnen hardnekkige
kalkvlekken doeltreffend aangepakt worden met RMC Limespot Remover, vetvlekken met RMC Grease
Remover en zwarte/looizuur vlekken met RMC Tannin Remover. Is de vlek te diep in het hout gedrongen, ; T
dan kan in laatste instantie plaatselijk geschuurd en opnieuw geolied worden. a -

RMC Grease Remover

» Vetvlekken (bv. olijfolie, frietvet, chips, olie,...) RMC SOAP of
RMC SURFACE CARE

» Ook: schoenstrepen en boenwas

— Indien de viekken
£F=\| MANUEEL O] somn. (T | EcosPRAY: 500 ML nog niet verdwenen zijn, ga naar stap 2.

RMC Limespot Remover

» Kalkvlekken en andere alkalische vlekken
(bv. urine, meststoffen, roestvlekken, chauffagewater, ...)

6 I OF OF

» Ook: witte kringen
SPECIFIEKE VLEKKENVERWIJDERAARS
kalhoudende watervlekken, vetvlekken en zwarte/
looizuur viekken.

MANUEEL @ 30 MIN. ;E): ECOSPRAY: 500 ML

Indien de vlekken
nog niet verdwenen zijn, ga naar stap 3.

RMC Tannin Remover

» Zwarte/looizuur vlekken (bv. kringen/vlekken van blikjes, bloempotten,...)

» Ook:
- Na waterschade op parket. e +
- Bij uitbloeding op buitenhout

(aan de onderkant van poorten, deuren, op gevels).

MANUEEL @ 30 MIN. Ef: ECOSPRAY: 500 ML

RMC OIL PLUS 2C
plaatselijk herschuren en olién

TIPS:
» Na een behandeling met RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover of RMC Tannin Remover kan het nodig zijn
plaatselijk herstellend terug wat olie aan te brengen in de originele kleur.

» Wordt het oppervlak te vlekgevoelig, dan dient een onderhoud met RMC Qil Plus 2C (in de origineel geplaatste T
kleur) zich aan ter herstel van zowel kleur als bescherming. a l I l

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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» OPFRISSING & RENOVATIE

o ~ RMC Refresh Eco
|  Opfrissing in een handomdraai ...

RMC Refresh Eco is een kant-en-klaar verstuifbaar product, voor het opfrissen
& herstellen van alle geoliede houten oppervlakken. Naargelang de slijtage

kan een behandeling met RMC Refresh Eco op bepaalde plaatsen een aantal
keer per jaar uitgevoerd worden, telkens wanneer het oppervlak te droog H H 'T_ 0

aanvoelt. Opfrissen
van uw hout.

N/Q]| o% voc B™| 1LITER = = 100 M2 .
MANUEEL | EcosPrAY:s00ML-1L

=1 UUR

C)

Herstel van kleur %
LU T Q== .. ... @

van uw hout. ¢ =3

NOTA:
RMC Refresh Eco is niet gepigmenteerd.

Als ook de kleur hersteld moet worden, dan is een onderhoud nodig met de r
RMC Oil Plus 2C, in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk werd behandeld. . I

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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» EXTRA

RMC Universal Maintenance Oil
Universele onderhoudsolie,
uniek in zijn soort

RMC Universal Maintenance Oil is een onderhoudsolie voor het opfrissen
van hout dat behandeld werd met Rubio® Monocoat olie, alsook voor het
opwaarderen van niet met Rubio® Monocoat behandelde oppervlaktes.

RMC Universal Maintenance Oil is beschikbaar in de kleuren Pure, White en
Black, te kiezen al naargelang de kleur van het te behandelen oppervlak.

Wat maakt dit brandvertragend
systeem zo uniek?
» Universeel gebruik

RMC Universal Maintenance Oil kan ingezet worden voor het onderhoud van
alle geoliede oppervlaktes. Zelfs verniste opperviaktes die microscheurtjes
beginnen te vertonen, kunnen met deze olie behandeld worden.

» Extra bescherming

RMC Universal Maintenance Qil zal het hout niet alleen opfrissen, maar

_____________ : ook de vloeistofresistentie van het oppervlak verhogen. De olie is dan ook

' : uitermate geschikt voor ‘high traffic’ zones die extra bescherming vereisen
: : zoals publieke ruimtes, kantoren, restaurants, hotels, ...

» Voegt glans toe

Voor wie houdt van een vollere look... RMC Universal Maintenance geeft | ) J
het behandelde oppervlak een zachte satijn glans. i — RMC Easycare BOX &
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RMC Maintenance Box Ko
Een kant-en-klare box met alle noodzakelijke MOMNOCD AT
producten om uw vloer of meubilair in topconditie o s Sl
\/]| 0% voc @ + 6 - 8 UREN - te houden voor de komende jaren? Vraag ons naar M "'mrEHﬂr"E
de mogelijkheden en... "we'll.make it happen for PE LEI"E" E‘ETH”
i Sk
© you". ':'HE!E “-HDLID"'E
[=\| MANUEEL - BOENMACHINE 04| *3DAGEN KIT b'Ep a3ET
: TRETIEN
W
B=| o.51liter =75 - 100 m2 @] Buk: 051 P w0 AR

oy

NOTA:

Voor een intense hernieuwing van de kleur kiest men voor RMC Qil Plus 2C
in de originele kleur van toepassing.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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VOORBEREIDING

Buitenhout wordt blootgesteld aan extreme vervuiling. Een goede reiniging van het oppervlak is hier dan
ook cruciaal ter voorbereiding van een behandeling met Rubio® Monocoat olie.

[

RMC Exterior Wood Cleaner
Efficiénte reiniging van buitenhout

RMC Exterior Wood Cleaner is een product voor het reinigen van houten
patio's, hekken, buitendeuren, carports, terrassen,... Het product ontgrijst en
verwijdert groene aanslag en vuil. RMC Exterior Wood Cleaner kan op alle
houttypes gebruikt worden.

N/J| 0% voc ? WATER

2= | MANUEEL - BOENMACHINE & FLES: 100 ML-11

JERRYCAN: 5 L

@ 1 liter =z 15 m?

Zowel nieuw, vergrijsd als reeds behandeld hout moeten steeds gereinigd
worden met RMC Exterior Wood Cleaner vooraleer een toepassing met olie
gebeurt.

Voordelen:

NIEUW HOUT

» Vet dat van nature voorkomt in bepaalde houtsoorten wordt verwijderd.
» De porién van het hout worden opengezet, wat een betere houdbaarheid
van de bescherming garandeert.

VERGRIJSD EN REEDS BEHANDELD HOUT
» Een reiniging met RMC Exterior Wood Cleaner zal het hout ontvetten en
herstellen en zo een optimale kleuring en egaal eindresultaat mogelijk maken.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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VOORBEHANDELING (OPTIONEEL)

In de hedendaagse architectuur wint het buitenconcept van een woning aan belang. Met de RMC Hybrid
Wood Protector biedt Rubio® Monocoat hiertoe een decoratieve én duurzame afwerking aan voor alle
buitenhout. En om een nog intensere kleuring mogelijk te maken, werd recent ook de RMC Sunprimer
HWP aan het exterior gamma toegevoegd.

RMC Sunprimer HWP
Voor een intensere kleur

Rubio® Monocoat Sunprimer HWP is een watergebaseerde primer met UV-
remmende werking die optioneel kan worden aangebracht als voorbehandeling
bij een afwerking met RMC Hybrid Wood Protector.

RMC Sunprimer HWP - die steeds wordt aangebracht in dezelfde kleur als
de RMC Hybrid Wood Protector - garandeert een diepe penetratie van de
kleurpigmenten dankzij nanotechnologie en creéert op die manier een intensere

kleur.

\/J| 0% voc €| rmc cLEANER

£Z\| MANUEEL - BOENMACHINE B=| 1liter==102a35m?
.| FLES: 100ML- 1L

(®| =2auren @] ek sL.201

De unieke karakteristieken:

» Klaar voor gebruik

» Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
» Zorgt voor een diepe en intense kleuring

» Geeft het een meer dekkend en uniform effect
» 20 unieke kleuren

TIPS:

» Reinig het hout altijd met RMC Exterior Wood Cleaner vooraleer de RMC Sunprimer HWP aan te brengen.
Dit zal de levensduur van de afwerking aanzienlijk doen toenemen.
» Gebruik steeds dezelfde kleur RMC Sunprimer HWP en RMC Hybrid Wood Protector.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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De kleuren:

NATURAL NATURAL TEAK TEAK ROYAL ROYAL BLACK BLACK
Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid
Wood Protector Wood Protector Wood Protector Wood Protector

LIGHT GREY LIGHT GREY CHOCOLATE CHOCOLATE PURE PURE TAUPE TAUPE
Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid
Wood Protector Wood Protector Wood Protector Wood Protector

GREY GREY WHITE WHITE LOOK IPE LOOK IPE DOLPHIN DOLPHIN
Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid
Wood Protector Wood Protector Wood Protector Wood Protector

VEGGIE VEGGIE SUNFLOWER SUNFLOWER DRAGONFRUIT DRAGONFRUIT POPPY POPPY
Hybrid Wood Protector ~ Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector ~ Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector ~ Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid
Wood Protector Wood Protector Wood Protector Wood Protector

LAGOON LAGOON PIGLET PIGLET SUNSET SUNSET CHARCOAL CHARCOAL
Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid Hybrid Wood Protector  Sunprimer + Hybrid
Wood Protector Wood Protector Wood Protector Wood Protector
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BESCHERMING

» 1 OLIE, 1 LAAG, BINNEN & BUITEN

AT - ]

{DMNOLT

RMC Hybrid Wood Protector

RMC Hybrid Wood Protector is een rasechte 'monocoat’, geschikt voor het
kleuren en beschermen van alle buitenhout in 1 enkele laag. De eenvoudige
toepassing en onderhoud maken van deze olie een uiterst gebruiksvriendelijk
product.

?&? + 24 - 36 UREN

De unieke karakteristieken:

» Gebaseerd op RMC technologie, met geintegreerde UV stabilisator.

» Eenvoudig aan te brengen: geen overlappingen. Snel drogend.

» Economisch: 1-laagse toepassing, minimaal verbruik.

» Ecologisch: geen solventen, geen water, geen VOC's.

» Universeel: geschikt voor alle houttypes.

» Esthetisch: 13 hedendaagse natuurlijke houtkleuren, en 8 trendy pop kleuren!

The treated surfaces ﬂ
comply with the toy ﬂ

safety standard

EN 71-3:2013 | ¥
VOU

vom
Deutschen
Institut fur

Bautechnik

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.

\N/(| 0% voc &% | 7pAGEN
MANUEEL - BOENMACHINE -
EZ\| | NDUSTRIEEL @ RMC CLEANER
g~ | EXTERIOR: 1 liter = + 30 m2 >| EN 71-3/A+/0/GISCODE 610
Z==| |NTERIOR: 1 liter = + 50 m? @ )| 1 DD+/ FORMALDEHYDEVRIJ
@ + 24 UREN & FLES: 20 ML - 100 ML- 0,5 L
| BLK:1L-2510

Toepassing in 3 eenvoudige stappen:

Voorbereiding:

e Bevochtig het hout.

e Reinig het oppervliak met een medium harde nylon borstel
en RMC Exterior Wood Cleaner.

e Spoel goed na tot alle schuim verdwenen is.

NB: Deze reiniging moet zowel op oud als nieuw hout worden uitgevoerd.

Stap 1: Olie aanbrengen.
Stap 2: Enkele ogenblikken laten reageren.

Stap 3: Overtollig product verwijderen.

BINNEN EN BUITEN!

RMC Hybrid Wood Protectorkan ook gebruiktwordenvoorbinnentoepassingen
zoals de behandeling van parket, houten badkamerelementen, keukenbladen,
... Gezien die vaak onderhevig zijn aan intensieve gebruikslast, adviseren we
om in bij deze toepassingen RMC Accelerator aan de olie toe te voegen. Dit
garandeert een optimale duurzaamheid.

b o |

-~
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RMC Hybrid Wood Protector is beschikbaar in 12 traditionele kleuren en 8 frisse pop kleuren. Deze
tinten kunnen tevens onderling gemengd worden.

Traditionele kleuren:

NATURAL TEAK ROYAL PURE

GREY WHITE LIGHT GREY LOOK IPE

.
IR S

BLACK TAUPE CHOCOLATE CHARCOAL

Nieuw in ons
Hybrid Wood Protector
kleuren assortiment !

Trendy POP kleuren:

\
I
s i

DRAGONFRUIT LAGOON SUNFLOWER DOLPHIN

PIGLET POPPY VEGGIE SUNSET

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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ONDERHOUD

» REINIGING

RMC Exterior Soap

RMC Exterior Soap is een zeep met een reinigende en voedende werking.
Het product wordt gebruikt voor de tussentijdse reiniging van buitenhout dat

h behandeld werd met een olie uit het Rubio® Monocoat exterior gamma.

FESLT LT :': Hoe houd |k mljﬂ
- buitenhout

INOI P netjes?

N3] 0% voc O| =30mn

/Z=\| MANUEEL ? WATER
BR[| 1liter/ 3 liter @ﬁ FLES: 1L

JERRYCAN: 5 L

RMC Exterior Soap Ecospray

RMC Exterior Soap Ecospray is de handige, gebruiksklare versie
van de RMC Exterior Soap. Deze spray is geschikt voor het reinigen
van kleinere oppervlaktes en kan nagevuld worden met RMC Exterior Soap.

8

0% VOC

@| EcospraY: s00 ML

Legende:

RMC EXTERIOR SOAP of
RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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» OPFRISSING EN RENOVATIE

De opfrissing van kleur en bescherming van met RMC Hybrid Wood Protector behandeld hout, gebeurt
met hetzelfde product, in de oorspronkelijke gekozen kleur. Schuren is hierbij niet nodig! Het volstaat
om het hout eerst te reinigen met water of - ingeval van mosgroei - met RMC Exterior Wood Cleaner.

De frequentie van het onderhoud kan bij verticaal hout verschillen van project tot project. Afhankelijk
van de houtsoort, de kleur van de olie en de locatie zal een onderhoudsbeurt bij het ene project eerder
aan de orde zijn dan bij het andere. Terrassen dienen jaarlijks een onderhoudsbeurt te krijgen.

51

i Terrassen of 3
i Verticaal hout

MIJN TERRAS/
HOUT HEEFT LAST
VAN MOSGROEI

\
©

MIJN TERRAS/
HOUT HEEFT GEEN
LAST VAN MOSGROEI

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.

WANNEER?

Terrassen:
lllll - jaarlijks
n Verticaal hout:
‘ - 1¢ onderhoudsbeurt: doorgaans na 1 jaar

- verdere onderhoudsbeurten: om de 3 a 5 jaar

Legende:

RMC EXTERIOR RMC HYBRID NAT POETSEN
WOOD CLEANER LATEN DROGEN WOOD PROTECTOR met water
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VOORBEHANDELING (OPTIONEEL)

Voor de realisatie van gepersonaliseerde effecten op industriéle lijnen, heeft Rubio® Monocoat de
industriéle voorkleuring RMC Nano Industrial ontwikkeld. De afwerking gebeurt steeds met Rubio
Monocoat olie, waardoor de moleculaire binding met het hout gegarandeerd blijft.

» INDUSTRIELE VOORKLEURING

Rubio® Monocoat Nano
Industrial, indistuete

oopm%wkg o0 Kﬂam oarn

RMC Nano Industrial
Voorkleuring

RMC Nano Industrial is een product voor het creatief voorkleuren van hout
op industriéle lijnen. Het product reageert hierbij niet met het looizuur in het
hout en camoufleert spint.

\/Q| 0% voc (O] =30sec-10MIN

[E=\| INDUSTRIEEL ?" WATER

@-- FLES: 100 ML- 1L

m2 - 2 )
BA| =5-20g/m ®| BLk:s1-200

De unieke karakteristieken:

» Snel drogend: heel geschikt voor industriéle toepassingen.
» Gebruiksvriendelijk: zonder schadelijke en irriterende dampen.
» Beschikbaar in 9 verschillende tinten:

Smoke: gerookt effect.

Fumed: vergrijsd effect.

Kleuren: contrasterende of elkaar aanvullende kleureffecten.
Deze kleuren kunnen onderling gemengd worden.

» De kleuren kunnen lichter gemaakt worden met het RMC Nano Industrial
Dilution Medium.
» We kunnen u bijstaan voor de ontwikkeling van kleuren op maat.

De kleuren:

(%

.
i
|
.43
.
s
1 L
il
WHITE FUMED LIGHT NATURAL OAK BROWN TEAK CAMEL
BLACK FUMED INTENSE SMOKE WHITE 01

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.

BESCHERMING
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Industrieel kleuren en beschermen doet u met RMC Oil UV R2, een UV gecatalyseerde afwerkingsolie
gebaseerd op onze gekende technologie. Een extra beschermingslaag RMC Oil UV Topcoat R2 garandeert

een resistent en duurzaam resultaat.

> INDUSTRIELE AFWERKING

MONOCOAT

OiL UV R2

=] e
Ea =1

UV LED olie

oiL vy
TOPCDAT R2

EEF

RMC Oil UV R2
UV gecatalyseerde afwerkingsolie

RMC QOil UV R2 is een UV gecatalyseerde afwerkingsolie, gebaseerd op onze
signatuurtechnologie van moleculaire binding, voor het afwerken van hout
op industriéle lijnen.

\/(| 0% voc

@ METEEN NA DE
UV-DROGING

Z=\| INDUSTRIEEL @ RMC CLEANER
BA| 12-16 gim? t@ | BLIK:1L-5L

De unieke karakteristieken:

» Kleurt en beschermt het hout in een enkele laag.

» Minimaal verbruik/optimaal rendement: 12 - 16 g/m?.
» 0% VOC!

» Beschikbaar in alle standaard interior RMC kleuren.

» Vochtregulerend.

» Niet watergebaseerd.

» Laag energieverbruik.

» Kan gerevitaliseerd worden met RMC Qil Plus 2C.

» Duurzame en langdurige bescherming!

RMC Oil UV Topcoat R2
Extra beschermingslaag

RMC Oil UV Topcoat R2 wordt ingezet als extra beschermingslaag na een
behandeling met RMC Oil UV R2. Het maakt de kleur van de RMC Qil UV R2
intenser, en geeft geborsteld hout een hogere glansgraad.

\/(| 0% voc (D)| MeTEEN NA DE
UV-DROGING

[Z=\| INDUSTRIEEL @‘ RMC CLEANER

BA| 4-7gm’ G| Buk:iL-sL

De unieke karakteristieken:

» Uitstekend rendement: 4 - 7 g/m?.

» Laag energieverbruik.

» Respecteert de natuurlijke look van het hout.

» Niet watergebaseerd.

» Ecologisch, gebaseerd op plantaardige olién.

» Kan van de handen gewassen worden met zeep en water.
» Conform de VOC EU 2010 richtlijnen.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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MACHINES

» INDUSTRIELE LIJN

Rubio® Monocoater 2017,
wo ideale /amfm% voor &l
industeieel afivedden van hout !

Rubio® Monocoater 2017

Rubio® Monocoater 2017 is een “all-in-one”, compacte industriéle lijn. In
combinatie met het veelzijdige Rubio® Monocoat gamma kan men op een
efficiénte manier creatieve en gepersonaliseerde afwerkingen realiseren.

De unieke karakteristieken:

» 1 chassis van 5,2 m lang en 1,12 m breed
op een centrale voet waarop 4 units gemonteerd zijn.

» 3 afzonderlijke transportbanden.

» De bedieningselementen staan centraal boven de machine
zodat de 4 units vanaf dit punt zichtbaar zijn.

» De machine wordt “plug & play” geleverd: één 5-polige
stekker inpluggen en de machine staat gebruiksklaar.

» Aansluiting met een 32 AMP stekker (3 fasen, een 0, en aarde — 400 Volt+0).

» Werkstukhoogte: min/max: 5 — 100 mm.

» Bandsnelheid: 5 — 20 m/min.

» Werkhoogte: 900 mm (+/- 25 mm).

» CE-gekeurd.

+

» Slechts één handwiel om alle cruciale aanpassingen uit te voeren - NIEUW
» Nieuw (veerbelast) sluitersysteem, geen lekkage mogelijk - NIEUW

Modellen:

» 320M / 320E
e Transportband 320 mm
o Werkbreedte 300 mm

» 420M / 420E
e Transportband 420 mm
o Werkbreedte 400 mm

» 700M / 700E
e Transportband 700 mm
o Werkbreedte 680 mm

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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> INDUSTRIELE LIJN MET SPRAY UNIT

Rubio® Monocoater Spray,
ideaal voor fet Rowen van

Rubio Monocoater Spray

Daar waar de Rubio® Monocoater een perfecte partner is voor het behandelen
van parket (RMC Nano Industrial, RMC Precolor Easy, RMC Qil + 2C en RMC
Oil UV R2), werd de Rubio® Monocoater Spray in hoofdzaak ontwikkeld voor
het kleuren en beschermen van geprofileerd buitenhout.

Uitgerust met 2 automatische pistolen maakt de Rubio® Monocoater Spray
een efficiénte machinale afwerking mogelijk met zowel de Rubio® Monocoat
Hybrid Wood Protector.

De unieke karakteristieken:

» 1 chassis van ca. 4,5 m lang en ca. 1,2 m breed op een centrale voet
waarop 4 units gemonteerd zijn.

» 2 afzonderlijke transportbanden + 2 roestvrij stalen transportrollen
in de spray unit.

» Spray unit met 2 automatische pistolen.

» Leverbaar in 2 uitvoeringen: zuigpomp met lage druktoepassing
één component 1K of twee componenten 2K.

» Elektrische snelheidsregeling met snelheidsaanduiding bij alle units.

» Elektrische hoogteregeling bij de units 1, 3 en 4.

» De bedieningselementen staan centraal boven de machine zodat de 4 units
vanaf dit punt aanstuurbaar zijn.

» De machine wordt “plug & play” geleverd: één 5-polige stekker inpluggen en
de machine staat gebruiksklaar.

» Werkstukhoogte: min/max: 5 - 45 mm.

» Bandsnelheid: invariabel, 50 m/min.

» Werkhoogte: 900 mm (+/- 25 mm).

» CE-gekeurd.

Modellen:

» 320E
e Transportband 320 mm
e Werkbreedte 300 mm

Voor de installatie, van zowel de Rubio® Monocoater 2017 als de Rubio® Monocoater Spray, kan beroep gedaan
worden op onze experts. Er wordt tevens gericht advies gegeven voor de optimale afstelling van de machine in
combinatie met de olie uit het Rubio® Monocoat gamma.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.







60

RUBIO® EASYBOND GAMMA

Recent werd het Rubio® Monocoat gamma uitgebreid met de Rubio® EasyBond, een nieuwe generatie
1-component parketlijm, gebaseerd op silaan-polymeertechnologie. De parketlijm is universeel inzetbaar
voor vrijwel alle houtsoorten en situaties, bevat geen weekmakers en is hard-elastisch, twee eigenschappen
die resulteren in een duurzaam product, dat voldoet aan vrijwel alle erkende normen en testen. En omdat
wij ervan overtuigd zijn dat een perfecte voorbereiding van de ondergrond een must is bij het plaatsen
van parket, omvat Rubio® EasyBond eveneens een volledig gamma primers en egalines.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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VOORBEHANDELING (OPTIONEEL)

Rubio® Monocoat maakt het u makkelijk met de ontwikkeling van 1 parketlijm voor alle houtsoorten.
Daarnaast bieden we ook een assortiment producten aan ter voorbereiding van de ondergrond.

> PRIMER EN VOCHTSCHERM

Voor de hechting van de lijm of egaliseringsmiddelen, is de kwaliteit van de chape cruciaal. Wanneer
u kiest voor de Rubio® EasyBond parketlijm hoeft u eigenlijk niet te primeren, bij een gezonde, sterke,
poreus of niet-poreuze ondergrond. Rubio® Monocoat heeft een gamma primers die voor iedere

ondergrond een oplossing bieden.

WANNEER ZEKER PRIMEREN?

» Fixeren van de ondergrond en het stof.

Rubio® EasyPrimer Aqua
Hechtingsverbeteraar en fixeermiddel

Rubio®EasyPrimer Aqua is een hoogwaardige, watergedragen kwaliteitsprimer,
die als hechtingsverbeteraar en fixeermiddel wordt ingezet op poreuze en niet-
poreuze ondergronden. Deze primer kan ook gebruikt worden op moeilijke
en gladde ondergronden zoals bv. keramische tegels (deze eerst opruwen
met een diamantschijf) ter verbetering van de hechting met Rubio® EasyFlow,
Rubio® EasyFlow-F egaline of Rubio® EasyBond parketlijm.

\/0]| 0% voc | warer

/Z=\| MANUEEL B=| =100 -200 g/m?
@ +2 -4 UREN @@ BIDON: 5 L

De unieke karakteristieken:

» Watergedragen

» Zo goed als geurloos

» Minimale schuimvorming

» Klaar voor gebruik

» Door zijn kleur (geel) makkelijk te verwerken

» Vooraleer een egaline aan te brengen op eender welke ondergrond.
» Op gladde, niet poreuze ondergronden zoals bv. keramische tegels.
» Op anhydride dekvloeren dient er altijd geprimerd te worden met onze Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy.
» Bij vloerverwarming — Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy gebruiken.
» Als vochtscherm steeds 2 lagen Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy aanbrengen,
voor ondergronden met een restvochtgehalte tot max. 8%.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.

GEREEDSCHAP:

«
-

Primerrol, groen

Geschikt voor ruwe ondergronden
en vlakke zuigende ondergronden.

Primerrol, wit
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Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy

2-componenten epoxyprimer op waterbasis

Rubio® EasyPrimer 2C — Epoxy is een hoogwaardige 2-componenten
epoxyprimer op waterbasis. Deze primer is nagenoeg geurloos en bevat
geen VOC's. In één laag kan de primer gebruikt worden als chape-verharder
voor kwalitatief slechte ondergronden. Vanaf de tweede laag fungeert
deze als vochtscherm. Rubio® EasyPrimer Epoxy is verplicht voor het gebruik
op dekvloeren met vloerverwarming, korrelende dekvloeren, anhydride
dekvloeren en op renovatie van bestaande vloeren met oude lijmresten.

\({] 0% voc &5 warer

2=\ MANUEEL BA| = 150-250 g/im?

@ +2 -4 UREN

@’ﬁ BIDON: SET2x2,5L

De unieke karakteristieken:

» Geschikt voor vloerverwarming

» Zo goed als geurloos

» Laag viskeus

» Eenvoudige 1:1 mengverhouding
» Snelle droging

\\ Beugel voor primerrol

S

Geschikt voor vlakke zuigende

ondergronden en tegelvloeren.

Verlengstuk voor beugel S

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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» EGALINES

Rubio® EasyFlow egalines zijn universeel inzetbaar en ideaal als voorbereiding voor het plaatsen van
parket en bij andere harde en zachte vloerbekledingen. De egalines kunnen, na het primeren, ingezet
worden op alle zuigende (minerale) ondergronden zoals cementgebonden en anhydride dekvloeren
(chape), maar ook niet zuigende ondergronden zoals keramische tegels. Rubio® EasyFlow egaline is
verkrijgbaar in twee versies: Rubio® EasyFlow en Rubio® EasyFlow-F

De Rubio® EasyFlow egalines onderscheiden zich doordat ze gemakkelijk mixen zonder op te stuiven.
Daarnaast hebben ze minder water nodig dan traditionele egalines, waardoor ze ook sneller uitdrogen.
Bij verwerking blijft de EasyFlow egaline heel homogeen, tot op het einde.

Rubio® EasyFlow
Voor het egaliseren van 3 tot 15 mm

Rubio® EasyFlow is een zelfnivellerend cementgebonden egalisatiemateriaal
uit hoogwaardig aluminiumcement, aggregaten, bijkomende bindmiddelen
en chemische additieven. Het is een voorgemengd droog poeder ontworpen
om te worden gebruikt als een dunne egalisatievloer.

\/0| 0% voc @ WATER

/=\| MANUEEL BR[| = 1,75 per mm dikte/m?

@ +1-2 UREN @9 PAPIEREN ZAK: 25 KG

De unieke karakteristieken:

» Universeel inzetbaar op alle type ondergrond mits de nodige voorbereidingen
in acht te nemen

» Gemakkelijk te mixen zonder op te stuiven

» Snelle doorharding en droging

»Na 1 a2 uur beloopbaar (+20°C)

» Ecologisch verantwoord - 0% VOC

» Zelfnivellerend en hoge vloei

» Klaar voor gebruik

» Krimparm

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.

GEREEDSCHAP:

roestvrije spatel tandprofiel
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Rubio® EasyFlow-F (vezelversterkt)
Voor het egaliseren tot 30 mm & bij vlioerverwarming

Rubio® EasyFlow-F is een zelfnivellerend en vezelversterkt cementgebonden
egalisatiemateriaal uit hoogwaardig aluminiumcement, aggregaten,
bijkomende bindmiddelen en chemische additieven. Het is een voorgemengd
droog poeder ontworpen voor de bevloering en is tevens geschikt voor
vloerverwarming.

\({] 0% voc €| warer
[Zz\| MANUEEL B[ = 1.75 per mm dikte/m?

@ +1-2 UREN

E)e PAPIEREN ZAK: 25 KG

De unieke karakteristieken:

» Universeel inzetbaar op alle type ondergrond mits de nodige voorbereidingen
in acht te nemen

» Gemakkelijk te mixen zonder op te stuiven

» Snelle doorharding en droging

»Na 1 a2 uur beloopbaar (+20°C)

» Ecologisch verantwoord - 0% VOC

» Zeltnivellerend en hoge vloei

» Klaar voor gebruik

» Krimparm

Rapid spatel
ontluchtingsrol nagelschoenen

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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RUBIO® EASYBOND PARKETLUM

Rubio® Monocoat stelt met trots zijn nieuwe familielid voor, Rubio® Easybond. Rubio® Easybond is een
nieuwe generatie 1-component parketlijm, gebaseerd op silaan-polymeertechnologie.

Rubio® EasyBond
de meest universele parketlijm op de markt!

Rubio®EasyBondiseen nieuwe generatie 1-component parketlijm die universeel
inzetbaar is in alle omstandigheden en op alle mogelijke houttoepassingen.
Naast zijn universeel karakter, is de lijm uniek in zijn soort, mede omdat hij
weekmaker- en watervrij is, geen oplosmiddelen bevat en hard-elastisch is.
Rubio® EasyBond parketlijm is uitermate duurzaam, garandeert een hechting
op lange termijn en voldoet aan de “nieuwste” norm ISO 17178.

\/Q| 0% voc &°| rRMC cLEANER

2= MANUEEL @=| =800 - 1300 g/m?

@ + 12 UREN @@ EMMER: 16 KG
KOKER: 290 KG

Waar maakt Rubio® EasyBond het verschil?

» universeel inzetbaar - alle houtsoorten, alle situaties

» duurzame hard-elastische lijm zonder weekmakers

» hoogwaardig alternatief voor 2-componenten PU-lijm
» blijvend geluidsdempend

» ecologisch verantwoord - 0% VOC

» hoog stand- en uitstrijkvermogen

» superieure hechting

» geen risico op beschadiging van de afwerkingslaag

» snelle en duurzame doorharding

» voldoet aan vrijwel alle erkende normen en testen

Gereedschap:

.:" : Lijmkam B7
Geschikt voor Mozaiekparket
en tapisvloeren

e Lijmkam B15
Geschikt voor onafgewerkt of voorbehandeld
meerlaags-parket of 15 mm stroken massief parket

s
- Lijmkam B16

Geschikt voor 22 mm stroken massief parket of 23 mm kops
parket & massieve of samengestelde planken groot formaat

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.

UNIVERSEEL INZETBAAR

De lijm is geschikt voor vrijwel alle houtsoorten en alle
ondergronden. Inclusief massief en meerlaags parket, ruw
of industrieel afgewerkt, mozaiekparket, lamelparket,
alsook onderparket, kops hout, kurk en andere uitdagende
houtsoorten. Deze nieuwe generatie lijm neemt van al het
goede het beste en combineert zo belangrijke eigenschappen
zoals hard en elastisch in één zelfde lijm, en voldoet daarmee
aan de “nieuwste” norm I1SO 17178.

o)

DUURZAME HARD-ELASTISCHE
——— LIJM ZONDER WEEKMAKERS

Uw klant wil een mooie vloer die de tand destijds kan
doorstaan en dus niet begint te schotelen of naden vormt. Net
daarom kozen we voor een lijm die geen weekmakers bevat
en die hard-elastisch is, twee eigenschappen die resulteren in
een duurzame parketlijm.

Voor meer informatie: ga naar pag. 68-69

0%
VOC

ECOLOGISCH VERANTWOORD

De Rubio® EasyBond parketlijm is solventvrij en dus niet
schadelijk voor het milieu. Daarenboven bevat de lijm ook
geen isocyanaten, waardoor het gevaar op huidallergieén
minimaal is. Lijmresten kunnen na uitharding simpelweg
van de emmer getrokken worden, waardoor de lege emmer
perfect recycleerbaar is.

)

HOOG STAND-EN
UITSTRUKVERMOGEN

Een juiste keuze aan reologische additieven resulteert in een
hoog standvermogen. De lijm trekt hierdoor geen draden en
de lijmstroken blijven dus mooi rechtop staan, wat resulteert
in een mooi effen draagvlak voor het parket, dit in combinatie
met een gemakkelijke uitstrijkbaarheid.

Q)

BLIJVEND GELUIDSDEMPEND

Voldoet aan volgende norm: 12kB-DIN EN150 717-2
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%

SUPERIEURE HECHTING

De Rubio® EasyBond werd aan alle mogelike testen
onderworpen, zowel op laboschaal als op effectieve werven.
We durven dan ook met zekerheid, en de nodige trots, zeggen
dat de Rubio® EasyBond een superieure hechting heeft, dankzij
het hoge polymeergehalte. In normale omstandigheden is het
daarom ook niet nodig om eerst een primer aan te brengen
op een gezonde ondergrond. Raadpleeg de technische fiche
voor verdere details.

]

GEEN RISICO OP BESCHADIGING
VAN DE AFWERKINGSLAAG

Doordat de Rubio® EasyBond geen weekmakers bevat, is er
dus ook geen migratie en verandert de samenstelling van de
lijm niet. Hierdoor hoeft u ook niet te vrezen voor beschadiging
van de afwerkingslaag achteraf, omdat er simpelweg niets
aanwezig is in de lijm die naar het hout kan migreren.

1]

HOOGWAARDIG ALTERNATIEF
VOOR 2-COMPONENTEN PU-LUJM

Een parketteur bij wie kwaliteit primeert, kiest vaak een
2-componenten polyurethaanlijm omwille van de snelle
doorharding, zeer goede hechting en het hard-elastisch
karakter van de lijm. De Rubio® EasyBond is een perfect
alternatief voor deze lijm en heeft dezelfde sterke punten
zonder de ongemakken van een 2 K PU-lijm: bestaat uit
1-component, er zijn geen geuremissies, lijmresten zijn
eenvoudig te verwijderen van de vloer, geen zwarte handen
en geen isocyanaten in de lijm, dus ook geen huidallergische
reacties.

E

SNELLE EN DUURZAME
DOORHARDING

Het parket kan al na 12 uur geschuurd worden, wat een
enorme tijdswinst betekent in vergelijking met andere lijmen.
Doordat er geen weekmakers in de lijm zitten, kunnen deze
ook niet migreren en kunnen we een duurzame hechting
garanderen.

v

VOLDOET AAN VRUWEL ALLE
ERKENDE NORMEN EN TESTEN

=T W Gepriift S
vom i 3
A+ Deutschen EC1 GISCODE
Institut fiir Yo = RS 10
. Bautechnik e -r""F

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.



Geen weekmakers = geen vervroegde veroudering.

Weekmakers zijn olieachtige vloeistoffen die worden toegevoegd aan kunststoffen
om deze meer flexibel te maken. Dit kan vergeleken worden met het toevoegen
van water aan klei waardoor de klei soepeler wordt. Weekmakers maken lij
zeer elastisch en goedkoop. Doordat weekmakers migreren, verliest de lijm zijn
elasticiteit na verloop van tijd. Dit proces wordt versneld bij vloerverwarming.

Rubio® EasyBond parketlijm bevat geen weekmakers maar heeft een hoog
polymeergehalte, wat de lijm duurder maakt, maar eveneens duurzamer met
een hoger hechtingsvermogen. Doordat de Rubio® EasyBond geen weekmakers
bevat, is er dus ook geen migratie, verandert de samenstelling van de lijm niet en
is er bijgevolg geen risico op vervroegde veroudering. Dit maakt de parketlijm ook
uitermate geschikt voor vloerverwarming.

AFWERKINGSLAAG
PARKET
PARKETLUM + WEEKMAKERS

OPBOUW PARKET

AFWERKINGSLAAG :
. PARKET i
T PARKETLUM + :
MIGRERENDE WEEKMAKERS

Alles blijft op zijn plaats.

Een lijm die té elastisch is, geeft het hout te veel beweegruimte en een lijm die te
stug is, breekt. De hard-elastische samenstelling van de Rubio® EasyBond geeft
het hout net voldoende bewegingsruimte, maar niet zoveel dat het hout begint te
vervormen of te schotelen. Dit type lijm is trouwens gemakkelijk te schuren en kan
ook ingezet worden als opstoppingspasta.

PARKET
PARKETLUM
N ONDERVLOER

POLYMEERLIJM

PARKET
PARKETLUM
N ONDERVLOER

DUURZAME HARD-ELASTISCHE RUBIO®
EASYBOND LUM

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend. -




RUBIO EASY 1.2.3. STAPPENPLAN

test de omgevingstemperatuur en vochtigheid

Het metselwerk en de pleisterlagen moeten een vochtgehalte hebben van <
5 %. Het tegelwerk moet opgevoegd en droog zijn, net als het schilderwerk.
De aangeraden luchtvochtigheid ligt tussen de 50-60 % . Dit kan aan de
hand van een hygrometer gemeten worden. Het restvochtgehalte van de
dekvloer is afh. van het type dekvloer:

» Cementgebonden (zonder vloerverwarming): 2.5%

» Cementgebonden (met vloerverwarming): 1,5%

» Anhydride (traditioneel zonder vloerverwarming): 1%
» Anhydride (traditioneel met vioerverwarming): 0,6%
» Anhydride gietvloer: 0,6%

voorbereiding van de ondergrond

» Vlak

» Droog

» Vetvrij

» Vrij van scheuren
» Fysiek solide

Rubio® EasyPrimer | optioneel

Rubio® EasyPrimer Aqua
» Hechtingsverbeteraar en fixeermiddel op moeilijke en gladde
ondergronden zoals bv. keramische tegels.

Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy

» Aangeraden bij vloerverwarming, anhydride dekvloeren, renovatie van
oude vloeren met lijmresten en als chapeverharder bij kwalitatief slechte
ondergrond.

» In twee lagen dient hij als vochtscherm.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.

71

Rubio® EasyFlow(-F) | optioneel

Rubio® EasyFlow
» Zelfnivellerend, cementgebonden egalisatiemateriaal voor het egaliseren
tot 15 mm.

Rubio® EasyFlow-F
» Vezelversterkt zelfnivellerend, cementgebonden egalisatiemateriaal voor
het egaliseren tot 30 mm en voor vloeren met vloerverwarming.

lijmen met Rubio®EasyBond

» Open tijd: 45 minuten

» Lijmkammen: B7- B15- B16

» Lijmtemperatuur: Ten minste 15° C voor een optimale verwerkbaarheid.

» Verpakking: Emmer van 16 kg of koker van 290 ml (493 gram) voor het
lijmen van plinten en afdichten van naden.

» Droogtijd: De vloer kan geschuurd of in gebruik worden genomen na
12u, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en laagdikte
van de lijm (23° C/60% R.V.).

parket leggen

» Lijmvlekken verwijderen met de RMC Cleaner voor ze opdrogen.

» Geen beschadiging van de afwerkingslaag.

» Uitgeharde lijmresten kunnen enkel mechanisch verwijderd worden.
» Materiaal reinigen met Rubio® Monocoat Cleaner.

» Handen eenvoudig wassen met water en zeep.

» Afwerken van parket met een Rubio® Monocoat olie naar wens.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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RUBIO® WOODCREAM

Voor de afwerking van gevels, tuinhuizen en poorten valt de keuze meer en meer op hout, al dan niet
in combinatie met andere materialen. De bescherming van het hout kan op verschillende manieren
gebeuren, afhankelijk van het beoogde resultaat. Rubio® Monocoat heeft al jaren met succes de RMC
Hybrid Wood Protector in zijn gamma, een hoogwaardige olie die in één laag het buitenhout beschermt
en kleurt in één van de 21 beschikbare kleuren.

Maar hout is uiteraard ook mooi als het natuurlijk vergrijst. Voor alle fans van een verouderde, grijze look,
ontwikkelde het Rubio® labo “Rubio® WoodCream”, een revolutionaire creme die verticaal hout vergrijst
én waterafstotend maakt.

Rubio® WoodCream

Geeft uw verticaal buitenhout een instant De kleuren:

- : : Het Rubio® Labo ontwikkelde 7 grijstinten die het behandelde hout een
VerngJSde look met maximale beschermlng. verweerde grijze look geven. Er is ook een transparante versie beschikbaar,
Rubio® WoodCream is een watergedragen hoogwaardige creme die het die het hout natuurlijk laat vergrijzen, maar het wel beschermt en
verticaal hout na behandeling waterafstotend maakt. Dit uit zich in een waterafstotend maakt. Deze transparante versie zal reeds vergrijsd hout
langdurig pareleffect. eveneens beschermen.

Door de créme-structuur, is het gemakkelijk aan te brengen, zeker op Kleuren op den:

verticaal hout. Rubio® WoodCream is verkrijgbaar in 7 grijstinten die het
hout een verweerde grijze look geven. Er is ook een transparante versie
beschikbaar, die het hout natuurlijk laat vergrijzen, maar het wel beschermt
en waterafstotend maakt. Deze transparante versie zal reeds vergrijsd hout
eveneens beschermen.

: : Afhankelijk van de gekozen kleur, houttype en oriéntatie van het verticale

zullen de natuurlijke grijstinten geleidelik aan de bovenhand nemen. Na TRANSPARENT #0
ongeveer 2 jaar zal het pareleffect geleidelijk verminderen.
\/J| 0% voc ? WATER
AGED #1 AGED #2 AGED #3
Z=\| MANUEEL B2 | =60 -80 g/m?
- | BLIK:
@ * 12 UREN @9 100ML-1L-25L-5L-20L
AGED #4 AGED #5 AGED #6 AGED #7
De unieke karakteristieken: Gereedschap:
» Waterafstotend resultaat met langdurig pareleffect.
» Zelfreinigend
» Créme-structuur voor optimaal gebruiksgemak.
» Keuze uit 7 kleuren voor een vergrijsde look en één transparant kleur ter ’{3&\
bescherming van reeds vergrijsde gevels. . —
» 100% ecologisch. 0% schadelijke stoffen (VOC). 4 l=‘|.'1 ai ':'.-.i
» Niet filmvormend, bladert niet af.
» Uitermate geschikt voor zachte houtsoorten. R!Ylafdi%rfotoel "'VJ(E”?EE:Z“S Rmocenb,?:'f@" R'X'Ef,?:?o"g"

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend.
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| Toepassing in 3 eenvoudige stappen:
\‘ Voorbereiding: Dankzij de créme-structuur is Rubio® WoodCream
heel gemakkelijk aan te brengen. Druppels die van de borstel op de

o S
WATERAFSTOTEND KARAKTER gebruiker en de vloer lekken, zijn hier dan ook niet aan de orde. Rubio®

VOOR LANGDURIGE BESCHERMING WoodCream kan in 3 eenvoudige stappen aangebracht worden zoals
Rubio® WoodCream is een watergedragen créme, die het hieronder beschreven wordt.
hout na behandeling waterafstotend maakt. Dit uit zich in
een langdurig pareleffect. Net als bij een eend, dringt het Stap 1: Zorg dat het hout droog en proper is. Bij extreem vuil en
water na een regenbui niet in het hout, maar het glijdt er vet hout, of als er sprake is van groene aanslag, raden we aan te
simpelweg af. Dit pareleffect verhoogt de duurzaamheid van reinigen met RMC Exterior Wood Cleaner. Het hout dient grondig
het hout en vertraagt ook aanzienlijk de aangroei van algen te worden afgespoeld met water na het gebruik van RMC Exterior
en mossen. Doordat Rubio® WoodCream diep in het hout Wood Cleaner, alsook dient het oppervlak 100% droog te zijn
penetreert maar wel waterdamp-doorlaatbaar is, verhoogt dit vooraleer Rubio WoodCream aan te brengen.

de isolatiewaarde van het hout.

Qa
aa
aa

waterabsorberend karakter waterafstotend karakter i -
Niet behandeld met Rubio® WoodCream Behandeld met Rubio® WoodCream Stap 2: Roer Rubio® WoodCream goed vooraleer deze (onverdund)

zorgvuldig en gelijkmatig aan te brengen op het verticaal oppervlak,
met een kwast, en dit in de richting van het hout.

Z

e  ZELFREINIGENDE FUNCTIE
Tenslotte heeft dit pareleffect ook een zelfreinigende functie.
Regendruppels glijden met andere woorden onmiddellijk van
het hout, en nemen op hun weg naar beneden het aanwezige
stof met zich mee. Het verticale hout zal er dan ook veel
minder snel vuil uit zien.

Stap 3: Wrijf het product onmiddellijk uit in de richting van de
plank met een spons/vod. Laat geen resten opdrogen. Breng het
product niet dekkend aan. Enkel wat het hout kan opnemen, is
nodig voor een goede bescherming.

1

Impregnatiemiddelen zijn meestal verkrijgbaar in vloeibare
vorm, met kans op lekken bij het aanbrengen, zeker op
verticale oppervlakken. Al gauw belanden er druppels op
het onderliggende hout, op de grond, of op de kledij van
de gebruiker. Rubio® WoodCream is creme-vormig en heel
makkelijk appliceerbaar voor verticale toepassingen, en zeker
ook als er boven het hoofd gewerkt moet worden.

CREME-STRUCTUUR
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RUBIO® MONOCOAT:
MILIEUBEWUSTE PRODUCTEN,
DIE VEILIG ZIJN VOOR DE GEBRUIKER EN ZIJN OMGEVING

Alle medewerkers bij Rubio® ademen hout. Met onze Rubio® Monocoat producten willen we de natuurlijke
uitstraling van het hout, in al zijn schitterende schakeringen beschermen en de levensduur ervan vergroten.
Met de nadruk op het behoud van de natuurlijke look en feel van het hout.

0%
VOC

Rubio® Monocoat, de eerste olie die daadwerkelijk 0% VOC bevat

Reeds tijdens de ontwikkelingsfase van de eerste Rubio® Monocoat olie - drie jaar
voordat de eerste VOC regeling in voege kwam - werd de lat al heel hoog gelegd
qua uitsluiting van schadelijke dampen tijdens de toepassing van onze producten. We
kozen hierbij dus niet voor een 'laag VOC-gehalte', maar gingen resoluut voor een
formulatie met 0% VOC.

De werking van Rubio® Monocoat olie is namelijk gebaseerd op moleculaire binding,
waardoor de gevaarlijke stoffen volledig uitgesloten kunnen worden zonder dat aan
kwaliteit ingeboet wordt. We mogen dus stellen dat we onszelf vanaf het prille begin
emissienormen opgelegd hebben die strikter zijn dan diegene die nu omschreven zijn
in de huidige wetgeving van 2010.

10 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
.

Wat zijn VOC's?

"Volatile Organic Compounds' is de verzamelnaam voor de chemische
bestanddelen in een olie, die verdampen tijdens het aanbrengen. '‘Organic'
verwijst naar de chemische samenstelling van de componenten, terwijl
'volatile' duidt op het feit dat ze verdampen terwijl de olie opdroogt.

Waarom zijn ze gevaarlijk?

Bij het gebruik van producten die VOC's bevatten komen dampen vrij
die schadelijk zijn, zowel voor de mens als voor het milieu. Regelmatig
of overdadig contact met deze dampen kunnen allergische reacties,
ademhalingsproblemen en oogproblemen veroorzaken. Ze tasten de
ozonlaag aan en vergroten het broeikaseffect. Niet zo verwonderlijk dus
dat de wetgever het nodig vond om in te grijpen.

Ondanks de gevaarlijke karakteristieken van VOC's, die algemeen bekend
zijn, worden ze nog vaak gebruikt door fabrikanten. Men probeert dan
wel een zo klein mogelijke hoeveelheid te hanteren, maar ze worden
niet volledig uitgesloten. Dit heeft ook te maken met het feit dat VOC's
voor een groot deel bijdragen tot een goede werking van traditionele
afwerkingsproducten.
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Rubio® EasyBond parketlijm: geen weekmakers en 0% VOC
Ook met de ontwikkeling van Rubio® EasyBond parketlijm in 2016, kozen we voor
duurzame ingrediénten die niet schadelijk zijn voor de gebruiker en zijn omgeving.

Rubio® EasyBond parketlijm is solventvrij en dus niet schadelijk voor het milieu.
Daarenboven bevat de lijm ook geen isocyanaten, waardoor het gevaar op
huidallergieén minimaal is. Lijmresten kunnen na uitharding simpelweg van de emmer
getrokken worden, waardoor de lege emmer perfect recycleerbaar is.
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Internationale certificaten

Deze focus op milieubewust ondernemen wordt bevestigd door de certificaten die
onze producten verkregen van tal van onafhankelijke, internationale instituten. Een
opsomming van de belangrijkste behaalde certificaten:
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» A+ label
wat? Franse regelgeving die het aantal VOS VOC-gehalte ? meet
in producten, en deze een code toekent gaande van A+ (laagste
emissie) tot C (hoogste emissie).

eecccccccccccs
eecccccccccccc e

welke RMC producten behaalden deze norm? Doorheen de
folder zal u dit logo terug vinden bij de producten die dit label
behaalden.

U Label - DiBt

wat? Officieel, onafhankelijk Duits instituut die de emissie test
van industriele producten die binnen gebruikt worden. Dit label is
verplichtvoor elk product datin openbare ruimtes, dokterspraktijken,
ziekenhuizen, kantoren en winkels wordt aangewend.

=
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B Gepriift
vom
Deutschen
Institut fur
Bautechnik

eeccccccccccccsccccce

welke RMC producten behaalden deze norm? Doorheen de
folder zal u dit logo terug vinden bij de producten die dit label

eeccccccccccccccccce
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behaalden.
i »0% VOC :
wat? Een onafhankelijk laboratorium (Ecca) heeft onze producten
+ onderworpen aan een gaschomatografie-test om het VOS-gehalte ,l};
¢ te meten van het product zelf. 0 L] :
welke RMC producten behaalden deze norm? Doorheen de Voo
: folder zal u dit logo terug vinden bij de producten die dit label
¢ behaalden. :

FR-certificaat BFL-S1

Het RMC FR Oil System, is ons brandvertragend oliesysteem dat

werd getest volgens de normen EN 13501-1, EN ISO 11925-2 en

EN ISO 9239-1. Dat we hier een Bfl s1 behaalden is een absolute

primeur, de B-normering is de hoogst behaalde quotatie dat een A
oliesysteem tot nu toe ooit behaalde. De s1 staat dan weer voor een v
grote beperking van de rookontwikkeling, iets waar we consequent

naar streefden tijdens de ontwikkeling.

=
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Speelgoednorm EN 71-3
Deze Europese richtlijn meet de migratie van bepaalde schadelijke

eeccccccccccccccccce

eeccccccccccccsccccce

elementen zoals bv. barium, cadmium, kwik, ... in verschillende

categorieén van speelgoedmateriaal. Het besluit is dat hout ﬁ|
behandeld met RMC Oil Plus 2C of RMC Hybrid Wood Protector is ﬁ|[¢_]'|
veilig voor kinderen. Dit betekent ook dat snijplanken, keukenbladen, V

tafelbladen enz. die met RMC Oil Plus 2C werden behandeld veilig
zijn voor huiselijk gebruik.

eeccccccccccccccccce
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een gezonde binnenluchtkwaliteit. M1 staat voor beperkte emissies.

» M1
¢ Het doel van deze classificatie is de ontwikkeling en het gebruik f-.»oﬂ i,
¢ van bouwmaterialen met een beperkte emissie te stimuleren. %
¢ De dassificatie stipuleert emissievereisten voor materialen die in M1 y-
¢ gewone werk- en woonruimtes worden gebruikt met betrekking tot %J_“

Cecccccccccccce
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RUBIO® ACADEMY: RUBIO® KANTOREN:
ERVARING EN KENNIS RUBIO® MONOCOAT,
TEN DIENSTE VAN DE KLANT. EEN MERK IN VOLLE EXPANSIE

Opleidingscentrum - advies en training op maat.

Wat betekent 'schuren volgens de regels van de kunst' nu precies? Met welke
voorbehandeling bereikt men het gewenste resultaat op een bepaalde houtsoort?
Waar moet rekening mee gehouden worden bij de keuze voor een bepaald product?

Op deze en tal van andere vragen wordt uitvoerig antwoord gegeven tijdens de
trainingen die onze specialisten verzorgen in de Rubio® Academy.

Na een korte theoretische inleiding kan de deelnemer meteen een dosis praktische
ervaring opdoen. Afhankelijk van de klant en zijn doelgroep wordt de opleiding
toegespitst op industriéle of manuele toepassingen, of beiden.

Testomgeving — we zijn zeker van onze beloftes.

Pas na een grondige testfase in ons laboratiorium en de Rubio® Academy vinden
onze producten hun weg naar onze klanten. Eerst worden in de realistische
testomgeving van de Rubio® Academy de verschillende toepassingsmethodes
getest, verbruiken opgemeten en toepassingstijden gemonitord. Na de behandeling
gaat een tweede testronde van start, waarbij de resistentie tegen vloeistoffen en
krassen aan bod komt. Al deze stappen zijn noodzakelijk om er zeker van te zijn dat
een RMC product de belofte kan inlossen die we u doen!

Contacteer ons
Interesse in een training op maat voor uw verkopers of klanten? Stuur een email
naar academy@rubiomonocoat.com met uw specifieke wensen.

Het gaat hard bij Rubio® Monocoat!

Om de constante groei op te vangen en omdat we investeren in een hoog service
niveau, ondergaat onze bedrijfsstructuur ingrijpende veranderingen. In de zomer
van 2016 werd een volledig nieuwe fabriek in gebruik genomen, die uitsluitend
toegewijd is aan Rubio® Monocoat producten. Naast een grotere stock worden
alle processen geautomatiseerd, zowel administratief als bv. het afvullen, labellen
en verpakken van bestellingen. Zo zijn we in staat om nog sneller en efficiénter te
leveren.

Branch Offices

Australié < Oostenrijk « Wit-Rusland « Bulgarijé « Belgié & Luxemburg * Canada * China
Kroatié * Tsjechische Republiek « Finland ¢ Frankrijk * Duitsland * India * Indonesié
lerland « Japan * Litouwen * Mexico * Midden-oosten * Nederland * Nieuw-Zeeland
Noorwegen « Peru « Polen  Portugal & Spanje * Rusland « Servié « Singapore * Zuid
Afrika * Zuid Korea * Zweden & Denemarken « Turkijé « UK « Oekraine « Verenigde
Staten * Vietnam




Rubio Monocoat Headoffice
Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem (Belgium)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 » Fax. +32 (0) 51 3099 78
info@rubiomonocoat.com  www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat The Netherlands
Emrikweg 30 - 2031 BT Haarlem (The Netherlands)

Tel. +31(0)235 51 74 29 « Fax +31(0)235 51 74 62
info@rubiomonocoat.nl « www.rubiomonocoat.nl

e
MONOCOAT

YOUR PARTNER IN WOOD PROTECTION



