
 

 
 
 

TECHNISCH INFORMATIEBLAD  PerlaMuro 
 
Toepassingsgebied: PerlaMuro is een hoogwaardige effectbedekking op acrylaat basis met 

Parelmoer effect voor binnen toepassing. Geschikt voor plafond- en 
wandafwerking.  

 
Technische gegevens: basisgrondstof: styrol-acrylaat dispersie, additief 
 densiteit:  1,40 g/cm² 
 pH-waarde:  7-9 
 kleur:   wit parelmoer 
 verbruik:  1ltr. voor 3 m² 
 droogtijd:  12 uur 
 GIS code:  M-DF01 
 
Ondergrondvoorbereiding: De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij van scheidingslagen 

(stof, bekistingsolie e.d.) zijn. Oude behanglagen en slecht hechtende 
verflagen verwijderen.  
Losse stuclagen verwijderen. Sterk zuigende, verzandende of krijtende  
ondergronden voorstrijken met PerlaMuro acrylprimer. Eventueel de 
ondergrond vooraf met latex op kleur brengen. 

 
Verwerking: PerlaMuro is gebruiksklaar en kan met een kwast of spaan tot op ca. 5 

mm laagdikte aangebracht worden. Voor een individuele kleurinstelling 
kan er aan het materiaal 10% gekleurde latex toegevoegd worden. 

 
 Niet onder +5° ondergrond- en omgevingstemperatuur verwerken. 

Greedschap direct met water reinigen. 
 
Opslag: koel maar vorstvrij opslaan. Verpakking goed gesloten bewaren. 
 
 
Verpakkingseenheid: PE vierkante emmer à 2,5 ltr. 
    
 


