
 

Itauba 
Algemeen 

 

 

 zeer duurzaam, sterk en stabiel hout uit tropisch Zuid-Amerika; 

 beigegeel tot (donker)bruin; 

 geschikt voor binnen- en buitentoepassingen; 

 in België a lleen topkwaliteit FAS (First and Second): zo goed a ls vri j van spint, hart en andere gebreken; 

 in Suriname krijgt het soms de naam ‘kaneelhout’. 

De foto's van de houtsoorten zijn louter illustratief en kunnen afwijken van de realiteit.   

Eigenschappen 

Herkomst 

Itauba is de commerciële naam voor verschillende botanische soorten uit het geslacht Mezilaurus. Het gaat vooral om 

Mezilaurus itauba Taub. en Mezilaurus navalium Taub. Het komt uit tropisch Zuid-Amerika: Brazilië, Frans Guyana en Suriname. 
België voert het vooral in uit Brazilië – daar komt het vaak voor. 

Uitzicht 

Het zi jn zware, hoge bomen: tussen de 30 en de 50 meter. Hun diameter varieert van 100 tot 200 centimeter. 

Kleur en tekening 

Het kernhout is beigegeel tot (donker)bruin, voelt wat vettig aan en heeft weinig glans. Het spint is gri jsbruin en is maar a lleen 
van het kernhout te onderscheiden door het kleurverschil. Binnen één plank komen net na het schaven soms kleurverschillen 

voor variërend van geelachtig over donkerbruin tot zwartachtige vlekken, maar die evolueren weer snel onder invloed van licht  

naar een vri j effen bruinachtige kleur. Bij buitenexpositie evolueert i tauba in contact met UV en regen verder tot zi jn typische 

egale grijsachtige kleur en patine. De draad is recht, de nerf fijn en s terk gesloten. 

Duurzaamheid 

Het kernhout van i tauba is zeer duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse I). Het spinthout i s niet duurzaam (natuurlijke 
duurzaamheidsklasse V). 

Droging en vochtgehalte 

Het houtvochtgehalte voor buitentoepassingen is 30% en meer (shipping dry). Droogt u i tauba kunstmatig? Neem er uw tijd 

voor. Droogt u het aan de lucht voor buitentoepassingen? Dan blijft het stabiel en vertoont het weinig barstjes. 

Itauba heeft een groot verschil tussen tangentiële en radiale krimp. Er i s dus risico op scheurvorming. Maar bereikt het hout  het 

evenwichtsvochtgehalte? Dan is het een uitermate stabiele soort. 

Bewerking 

Kiezel in droog hout s tompt snijgereedschap af. Gebruik dus hardmetalen materiaal.  
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Afwerking en bevestiging 

De oppervlakteafwerking is goed, maar voorboren voor u bevestigt is een goed idee. 

Toepassingen 

 terrassen; 

 constructiehout (binnen en buiten); 

 waterbouwkundige werken; 

 geluidsschermen; 

 palen; 

 gevelbekleding; 

 timmerwerk; 

 draaiwerk; 

 parket; 

 vloeren; 

 meubelen; 

 buitenschrijnwerk (ramen en deuren) als het KD gedroogd is. 

Professionele info 

Itauba   

Gemiddelde volumieke massa* 850 kg/m³ 

Tota le radiale krimp 4% 

Tota le tangentiële krimp 10% 

Buigsterkte 112-127 N/mm² 

Elasticiteitsmodulus 12.100-16.200 N/mm² 

Druksterkte (evenwijdig met de vezel) 57-68 N/mm² 

Schui fsterkte 10,1 N/mm² 

Hardheid (Janka) – Kops 5.400 N 

Hardheid (Janka) – Langs 5.800 N 

* bi j houtvochtgehalte van 15 procent 

Commerciële afmetingen 



 
 

Netto geschaafd 

Dikte 20/21/22/25/27/28 mm 38 mm 40/42 mm 45 mm 55 mm 

Breedte 140/145 mm 48 mm 70 mm 55 mm 55 mm 

Lengte 245 cm en langer 

Bruto geschaafd 

Dikte 65 mm 

Breedte 90/130/155/180/205 mm 

Lengte 245 cm en langer 

Dikte 52 mm 

Vaste breedte 155/180 mm 

Lengte 245 cm en langer 

Dikte 52 mm 

Val lende 

breedte 
155 mm/ en meer * 

Lengte 245 cm en langer 

* met 10 à  15 % toegelaten in breedte van 100-140 mm 

Op bestelling zijn ook afwijkende maten verkrijgbaar. 

 


